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FSG-Green Solution

Einsatzbereich 

• Zum Aufsprühen auf den Kanten-Bereich von 
Möbelteilen vor dem Aufbringen der Kunststoff- oder 
Furnierkanten 

• Der Reiniger kann auf allen Sprühstation der 
Kantenanleimmaschine verwendet werden 

• Zur manuellen Beseitigung von Verschmutzungen auf 
Kunststoffoberflächen z.B. ABS, Melamin, PE, PP, PVC 
etc. 

 

Produkteigenschaften 

• Kann auf allen Sprühvorrichtungen der 
Kantenanleimmaschinen verwendet werden. 

• Ideal für den Einsatz an EVA-, PUR-, HOtAir-, NIR- und 
Laser-Aggregaten 

• Reduzierung der Lagerkosten 

• Perfektes Finish ohne Nachbearbeitung 

• Verfliegt schnell und rückstandslos 

• Kann als maschineller und manueller Reiniger 
verwendet werden 

• Zugelassenes Oberflächen-Desinfektionsmittel 

• Zertifizierte und geprüfte Sicherheit 

• Kühlende und antistatische Wirkung 

• Nicht schmierend 

• Frei von Silikonen, Wachsen und Wasser 

 

Verarbeitungshinweise 

Kantenanleimmaschine 
• Behälter der Sprüh-Vorrichtung mit dem Green 

Solution füllen und die optimale Sprühstärke 
einstellen. 

• Sicherheitshalber an den ersten Werkstücken die 
gewählte Einstellung prüfen 

- haften die Leimreste nicht an? 

- wird mehr Reiniger aufgesprüht als 
notwendig? 

• Gegebenenfalls die Einstellung der Sprühstärke 
anpassen. 

 

Manuelle Reinigung 

• Die zu reinigende Fläche einsprühen, kurz 
einwirken lassen und mit einem sauberen 
Baumwolltuch abwischen. 

oder 

• Reiniger auf ein weiches, unbedrucktes Baumwoll- 
tuch satt auftragen und verreiben. 

 
Achtung: keine Putztücher aus synthetischen 
Fasern verwenden! 

Produktdaten 

Aggregatzustand: flüssig 

Farbe:   farblos 

Geruch:   Alkoholgeruch 

Lagerfähigkeit:  2 – 3 Jahre 

 

Arbeitssicherheit/Sicherheitsratschläge 

• Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

• Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen. 

• Behälter und zu befüllende Anlage erden. 

• Funkenarmes Werkzeug verwenden. 

• Bei Brand: Löschpulver zum Löschen verwenden. 

• An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl 
halten. 

• Inhalt / Behälter Entsorgungsverfahren zuführen. 
 

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt. 

 

Entsorgungshinweise 

• Material nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

• Leere Gebinde an den Hersteller zurückführen oder 
restentleert und entgast zum Material-Recycling 
geben. 

• Restmengen entsprechend Abfallschlüssel 14 06 
03 (andere Lösemittel und Lösemittelgemische) 
entsorgen. 

• Weitere Informationen siehe EG-SDB oder fragen 
Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt. 

 

Lieferform 

•  500 ml Kunststoffflasche 

•  1.000 ml Kunststoffflasche 

•  5 Liter Kunststoffkanister 

•  10 Liter Kunststoffkanister 

•  30 Liter Kunststoffkanister 

•  200 Liter  Stahlfass 

•  1.000 Liter IBC 

 

 

 

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen 

der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im 

Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden. 


